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Am Lehrstuhl fir Holzbau und Baukonstruktion ist folgendes Bachelor Thesis Thema zu vergeben:

Vergleichsrechnung zur Bemessung von Druck quer zur Faser
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Abbildung 1: Beanspruchung auf Druck quer zur Faser (prEN 1995-1-1:2025)

Hintergrund:

Druck quer zur Faser ist bei vielen Holzkonstruktionen der maligebende Bemessungsfall. In der neuen
Normengeneration des Eurocode 5 (Holzbau) Teil 1-1 wird fir die Bemessung von Druck quer zur Faser
(Auflagerpressung) im Vergleich zur aktuellen Norm ein neues Bemessungsverfahren eingefihrt. Ein Ver-
gleich der Berechnungsmethoden, auch im Vergleich mit alteren Normengenerationen der DIN 1052, liegt
aktuell nicht vor.

Aufgabenstellung:

Ziel der Bachelorarbeit ist die Erstellung einer Vergleichsrechnung zwischen den unterschiedlichen Norm-
generationen.

» Einarbeitung in die verschiedenen Rechenverfahren

» Entwicklung eines Berechnungstools (z.B. Python)

» Parameterstudie und Identifizieren der wesentlichen Parameter
* Vergleich zwischen den verschiedenen Normengenerationen

Voraussetzung:

= Vertiefungsrichtung Holzbau

Betreuung und weitere Informationen:
Clara Hibner, M. Sc. Tel.: 089 289 - 22081 clara.huebner@tum.de



