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Auswertung von Pumpversuchen zur Bestimmung der hydraulischen Durchlissigkeit im
quartaren und tertiiren Grundwasserleiter im Grofiraum Niirnberg (Projekt GeoMaN)
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Pumpversuche sind unerlésslich zur Bestimmung hydraulischer Kennwerte eines | °* f
Grundwasserleiters, z.B. der hydraulischen Durchldssigkeit (kf-Wert), und f
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wichtig fiir ein zukunftsorientiertes Grundwassermanagement. Der kf-Wert ist
ein hochsensitiver Parameter, der z.B. fiir die Dimensionierung geothermischer
Anlagen sowie als Input fiir numerische Modelle wichtig ist.
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Kurzbeschreibung:

*  Digitalisierung von Pumpversuchsdaten

* Auswertung und Vergleich von Pumpversuchsdaten mit der Software
,,AqUifCI'-TCSt Pro* 0,70 Nl 7531BG015926 - Hydro Tec

* Integration der Ergebnisse in eine Pumpversuchsdatenbank

*  Réumliche Darstellung der kf-Werte
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Voraussetzungen:

* Interesse an Angewandter Hydrogeologie

*  Grundkenntnisse in der Datenauswertung (Excel/Python/R)
*  Sprachkenntnisse: Deutsch (A2)/Englisch

Betreuung:
Lehrstuhl fiir Hydrogeologie / Projekt GeoMaN
Theis Winter (theis.winter@tum.de) / Kai Zosseder (kai.zosseder@tum.de)
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