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Herkdmmlicher Beton kann Zugbelastungen nur stark eingeschrénkt abtragen. Jedoch
werden durch den Zuschlag von Stahlfasern bei der Betonherstellung die Zugeigenschaf-
ten maf3geblich verbessert, vor allem hinsichtlich des Nachrissverhaltens bzw. der Duktili-
tat. Die Leistungsfahigkeit des Stahlfaserbetons hangt dabei von unterschiedlichen Fak-
toren ab. Beispielsweise ist die Orientierung der Stahlfasern — neben dem Stahlfasergeh-

alt und des Stahlfasertyps — ein wichtiger Einflussparameter.

Um die Faserorientierung genauer bestimmen zu kénnen, werden Stahlfaserbetonproben
mittels Steinsége an ausgewahlten Stellen zerschnitten und die Oberflachen analysiert.
Die Neigungen der einzelnen Fasern kénnen anschlieend Uber die unterschiedlichen el-
liptischen Faserquerschnitte abgeleitet werden. Die Genauigkeit dieser Herangehens-
weise ist jedoch noch nicht systematisch untersucht worden und héngt von verschiede-

nen Randbedingungen ab.
Ziel:

Identifizierung und Quantifizierung von Einflussfaktoren auf die Genauigkeit der Schnitt-

flachenanalyse sowie Bewertung dieser.
Prinzipieller Ablauf:
Einarbeitung in die Grundlagen
Auswertung der Versuchsreihen

Bewertung und Fazit
Schriftfassung
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Vergleich der Ergebnisse mit anderen Methoden (z.B. CT-Scan)

1. C. L. Tucker Ill, Fundamentals of Fiber Orientation: Description, Measurement and Predic-

tion, Miinchen: Carl Hanser Verlag, 2022

2. Tue, N. V., Henze, S., Kichler, M., Schenk, G., Wille, K.: Ein optoanalytisches Verfahren zur
Bestimmung der Faserverteilung und -orientierung in stahlfaserverstarktem UHFB. In: Beton-

und Stahlbetonbau 102 (2007), Nr. 10, S. 674—680



