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Allgemeines

Nichtlineare FEM-Simulationen ergénzen experimentelle Forschung in groRem AusmaR. (/%i
Anhand von validierten FEM-Modellen kénnen einzelne Parameter systematisch variiert

werden um grofle und aufwandige experimentelie Versuchsserien zu minimieren. Eine

genaue Abbildung von Bauteileigenschaften kann tiber die Verwendung von Volumenmo-

dellen mit diskret abgebildeter Bewehrung erreicht werden (vgl. Abb. 1). Zur numerische
Abbildung der Materialeigenschaften sind diverse Eingaben in kommerzielle FEM-Pro-

gramme notwendig. Fur die Simulation Stahlfaserbeton haben sich noch keine tbertrag-

baren Materialeinstellungen herausgestelit.

Ziel

Im Laufe der Arbeit sollen einheitliche Materialbeschreibungen gefunden werden, welche
die mechanischen Eigenschaften von Stahlifaserbeton realitatsnah abbilden. Die gefunde-
nen Einstellungen sollen durch die Nachrechnung von méglichst vielfaltigen experimentel-
len Versuchen validiert werden. Grundlage bieten vorhandene FEM-Modelle von faserun-
bewehrten Stahlbetonbauteilen. Wesentlicher Bearbeitungsschritt ist daher die intensive
Auseinandersetzung mit den Baustoffeigenschaften von Stahl-Faserbeton und dessen Be-
schreibung.

Abbildung 1: Vergleich zwischen experimentellem Bruchbild aus [1] und FEM (eigene Darstel-
lung)



Prinzipieller Ablauf (grob und vorbehaltlich)

Voraussetzungen

Literatur

Einarbeitung in die Thematik: Materialverhalten von Stahlfaserbeton, Modellbildung
und Implementierung von Materialeigenschaften in Abaqus.

Literaturrecherche zu geeigneten analytischen Ansatzen zur Beschreibung des Span-
nungs-Dehnungs-Verhaltens von Stahlfaserbeton auf Druck und Zug.

Durchflhren von numerischen Simulationen in Abaqus

Intensiver Abgleich zwischen experimentell ermittelten Daten und Simulationsergeb-
nissen

Erstellung einer Schriftfassung

Thematisches Interesse (Thema bewegt sich an der Schnittstelle zwischen experi-
menteller und theoretischer Forschung)

Kenntnisse im Themenbereich der nichtlinearen FEM, z.B. Statik Vertiefung oder ver-
gleichbares
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