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Aligemeines /L/[/

Deckenplatten mit horizontaler Verformungsbehinderung weisen in Belastungsversuchen
erheblich héhere Traglasten gegeniiber dem reinen Biegewiederstand auf. Durch die Ak-
tivierung von Druckmembrankraften kann sich eine Gewdlbetragwirkung innerhalb der
Platte einstellen und somit einen additiven Traganteil liefern (vgl. Abb. 1), der meist nicht
normativ erfasst wird. Die Berlcksichtigung der Gewdélbewirkung kann vor allem bei
Standsicherheitsnachweisen an bestehenden und historischen Bauwerken zur Minimie-
rung von Verstarkungs- oder Sanierungsmafinahmen fiihren und bietet hohes Potential
zur Erhaltung von bestehenden Bauwerken.

Ziel

Ziel der Arbeit ist die es die Auswirkung von verschiedenen Randbedingungen wie De-
ckenschlankheit, Langsbewehrungsgrad und Kriechverhalten oder statisches System auf
die Ausbildung einer Gewélbetragwirkung numerisch zu untersuchen und zu beschreiben.
Dazu soll aufbauen auf vorangegangene Arbeiten ein flexibles parametrisches FE-Modell
in der Software Abaqus erstellt werden. Anschlielend sind sinnvolle Parameterkombinati-
onen zu ermitteln, die Modelle zu berechnen und Traganteile zu quantifizieren. Abschlie-
Rend sollen Aussagen Uber die Einflusse der untersuchten Parameter getroffen werden.

Biegetragwirkung + Gewodlbetragwirkung

Abbildung 1: Biegetragwirkung und Gewdlbetragwirkung aus [1]



Prinzipieller Ablauf (grob und vorbehaltlich)

¢ Einarbeitung in die Thematik: Bogentragwirkung und Membrankrafte, Modellbildung
und Implementierung von Materialeigenschaften in Abagus.
¢ Nachrechnen von experimentellen Versuchen zur Gewélbetragwirkung und Validie-
rung des FEM Modells.
Ermittlung von sinnvollen Parametern zur spéteren Untersuchung
Berechnung und Auswertung der FE-Modelle mit variierten Parametern:
= Deckenschlankheit
= Langsbewehrungsgrad
= Kriechzahl
» etc.
o Diskussion und Bewertung der Einflussfaktoren im Hinblick auf die Gewdlbetragwir-
kung
s Erstellung einer Schriftffassung

Voraussetzungen

« Kenntnisse im Themenbereich der nichtlinearen FEM, z.B. Statik Vertiefung oder ver-
gleichbares

» Thematisches Interesse (Thema bewegt sich an der Schnittstelle zwischen experi-
menteller und theoretischer Forschung)

» Eigenstandige Arbeitsweise

Literatur

o [1] Zowada, T. und Akkermann J.A. (2018): Gewdlbetragwirkung durchlaufender Ei-
senbetondecken — Rettung funktionsféhiger Denkméler? In: Bautechnik 96.
Zwei vorangegangene Masterarbeiten
etc.



